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Der Unterputz-Empfanger RCJ15 fiir Heizungssteue-
rung regelt, auf Grundlage der von einem Easywave-
Temperatursensor STO1 empfangenen Schaltsignale,
eine angeschlossene Heizung.

Der RCJ15 erkennt dabei selbststandig, ob die Re-
gelung Uber EIN/AUS oder Gber Pulsweitenmodulati-
on (PWM) erfolgen soll.

Zusatzlich kdnnen bis zu 16 Fensterkontakte *) einge-
lernt werden, um das Heizen bei gedffnetem Fenster
automatisch zu unterbrechen.

Sollte die Funkverbindung zum Temperatursen-
sor unterbrochen werden, geht der RCJ15 nach
ca. 10 Stunden in den Notbetrieb und verhindert so

das Auskihlen des Raumes. RCJ15E5001-01-23K

Technische Daten Anschlussplan

Codierung Easywave
1x STO1 und max. 16x RTS16 oder RTS26 *)
kénnen eingelernt werden.

Frequenz 868,30 MHz
Kanale 1
Spannungsversorgung 230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 0,2 W Stand by
0,7 W Relais geschaltet (ohne Last)
Betriebsarten Temperatur-Regelung
Ausgange 1 potenzialbehafteter Relaiskontakt (SchlieRer)
Max. Kontaktbelastung In]
- ohmsche Last cosg = 1,0 10,0 A/2.300 VA PET T T -
. Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
g Abmessungen 48 x 48 x 25 mm
=
g *) Folgende Fensterkontakte sind kompatibel:
() RTS16E5001B02 AUS/EIN
% RTS16E5001-02 STATUS, AUS/EIN
N i RTS16E5001A02 STATUS, AUS/EIN
T !"Ef:;:)mfggpfénger RTS26E5001B03 AUS/EIN
- Bedienungsanleitung RTS26E5001A03 STATUS, AUS/EIN
Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung
RCJ15E5001-01-23K Unterputz-Empfanger Heizungssteuerung 1-Kanal

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RCP15 Steckdosen-Empfanger Heizungssteuerung

Der RCP15 Steckdosen-Empfanger fiir Heizungs-
steuerung regelt, auf Grundlage der von einem Easy-
wave-Temperatursensor STO1 empfangenen Schalt-
signale, eine angeschlossene Heizung.

Der RCP15 erkennt dabei selbststandig, ob die Re-
gelung Uber EIN/AUS oder Gber Pulsweitenmodulati-
on (PWM) erfolgen soll.

Zusatzlich kdnnen bis zu 16 Fensterkontakte *) einge-
lernt werden, um das Heizen bei gedffnetem Fenster
automatisch zu unterbrechen.

Sollte die Funkverbindung zum Temperatursen-
sor unterbrochen werden, geht der RCP15 nach
ca. 10 Stunden in den Notbetrieb und verhindert so
das Auskihlen des Raumes.

ELDAT(:,

RCP15E5001-01-01K

Technische Daten Steckersystem
Codierung Easywave o T
1x STO1 und max. 16x RTS16 oder RTS26 *) =
kdénnen eingelernt werden. é \
]l
Frequenz 868,30 MHz D/A/NL/SIN
Kanale 1
Spannungsversorgung 230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 0,2 W Stand by
0,7 W Relais geschaltet (ohne Last)
Betriebsarten Temperatur-Regelung
PWM
EIN/AUS
Ausgange 1 potenzialbehafteter Relaiskontakt (SchlieRer)
Max. Kontaktbelastung 10A/230 VAC
Betriebstemperatur -10 °C bis +35 °C
Abmessungen 50 x 120 x 75 mm .
Farbe weif ahnlich RAL 9003 8
(-
*) Folgende Fensterkontakte sind kompatibel: g
RTS16E5001B02 AUS/EIN (O}
RTS16E5001-02 STATUS, AUS/EIN %
Lief f RTS16E5001A02 STATUS, AUS/EIN N
ieferumfan
grerumiang RTS26E5001B03 AUS/EIN T
« Steckdosen-Empfanger
- Badienungsanleitung RTS26E5001A03 STATUS, AUS/EIN
Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung Steckersystem
RCP15E5001-01-01K Steckdosen-Empfanger Heizungssteuerung D/A/NL/SIN

1-Kanal, weil®

FUNK: Flexibilitat Komfort

Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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Der RCHO1 ist eine Funksteuerung fur FuBboden-
Heizkreisverteiler.

Die Steuerung hat flinf elektronische Ausgange zur
Temperaturregelung von fiinf Regelzonen. Es kon-
nen maximal 18 thermoelektrische Stellantriebe und
eine Umwalzpumpe angeschlossen werden.

In jeden Ausgang kann ein Funk-Temperatursensor
STO1 eingelernt werden. Detektiert der Temperatur-
sensor Abweichungen von einer eingestellten Soll-
Temperatur, wird ein Sensortelegramm gesendet
und der zugehorige Ausgang des RCHO1 geschaltet.

Sollte die Funkverbindung zu einem Temperatur-
sensor unterbrochen werden, geht der zugehdrige
Ausgang nach ca. 10 Stunden in den Notbetrieb und
verhindert so das Ausklhlen des Raumes.

RCHO01E5005-01-29K

Technische Daten Anschlussplan
Codierung Easywave st smor st sz stz
je Ausgang ein ST01 im Modus /O einlernbar D o U o U o H o U o
Frequenz 868,30 MHz o D;E' E‘: E‘: D: ;DD
Kanale 5
Spannungsversorgung 230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme max. 0,5 W
Betriebsarten Heizkreissteuerung
Ausgange 5 elektronische Schaltausgange
1 Relaisausgang (Pumpe)

Max. Kontaktbelastung
Stellantriebe Transistorsteuerung (Nur ohmsche Last zulassig!)

Ausgang 1 - 4: max. 4 Stellantriebe je Ausgang
Ausgang 5: max. 2 Stellantriebe

max. 20 W Gesamtbelastung je Ausgang

o Pumpe

(14 - ohmsche Last cosg = 1,0 5,0A/1.150 VA

';J - induktive Last cos@ = 0,8 40A/ 920 VA

8 Schutzgrad IP55 (im Auslieferungszustand)

% Betriebstemperatur 0 °C bis +60 °C

N Abmessungen 180 x 94 x 57 mm

w

I
Lieferumfang Zubehor (optional)
* Funksteuerung ACC-ANT50-03-21P Externe Antenne 868,30 MHz
» Befestigungsmaterial Kabellange 5 m

» Bedienungsanleitung

ACC-ANT50-03-21P

Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung
RCHO01E5005-01-29K Funksteuerung fur Heizkreisverteiler 5-Kanal, 230 V

FUNK: Flexibilitat | Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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WSDO01 DALI Wandtaster Format 55

Der DALI Wandtaster WSD01 ermdglicht das Aus-
I6sen von bis zu vier DALI-Funktionen Uber den
DALI-Bus. Hierbei kénnen, bei Nutzung von 1-Tast-
Betriebsarten, maximal vier DALI-Gerate bzw. vier
DALI-Gruppen adressiert werden. Bei der Nutzung
von 2-Tast-Betriebsarten, reduziert sich die Anzahl

. Einfach-Tast
auf zwei Adressen bzw. Gruppen. niach-taster

Fir die Konfiguration ist das Inbetriebnahmekabel

und der Programmieradapter notig. SerienTaster

Werksseitig ist der Taster fur die Verwendung mit

zwei Tastwippen konfiguriert. Beide Tastwippen 16- <
sen die Funktion ,DIMMEN 2-Tast-Bedienung® aus.

Dabei steuert die linke Wippe alle im Bus befindli-

chen Gerate (Broadcast) und die rechte Wippe das
DALI-Gerat mit der Adresse 0.

WSD01-04A01-02K

Technische Daten Anschluss

Kanale max. 4
Spannungsversorgung DALI Busspannung 11,5 bis 20,5 V DC
Betriebsarten DIMMEN (1- u. 2-Tast-Bedienung)

EIN/AUS (1- u. 2-Tast-Bedienung)
TOTMANN (1-Tast-Bedienung)
SZENE aufrufen

SPRINGE durch Szenen %

Fester Dimmwert i
Stromaufnahme 17 mA E
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C 4
Abmessungen Taste: 55 x 55 x 9 mm oder

Tasten: 27 x 55 x 9 mm

Montageplatte: 71 x 71 x 1,5 mm

Fir Abdeckrahmen mit dem Ausschnittsmafd

55 x 55 mm verschiedener Hersteller (sieche Kom-
patibilitatsliste, s. Seite 29) geeignet.

Gewicht 30g
Farbe weild dhnlich RAL 9003
. .. . L
Lieferumfang Zubehor (optional)
. DALI-Modul RGD-ACC-01-00K Inbetriebnahmekabel, Lange 3 m, uss.Dongle < EI,DAT\’J,
+ Montageplatte inkl. Programmieradapter RSN eoden ALV (R ECy vk Y £ 5
+ 3 Tasten WSDO01-ACC-01 und Software-CD ‘o T T ”
« Befestigungsset WSDO01-ACC-01-EP  Programmieradapter fur : ] e ‘
. . RGD-ACC-01-00K heme ]
» Bedienungsanleitung - =
b4 RTS22-ACC-01-01P Montageplatte, weil
E RTS22-ACC-02-02P 1x Einfach-Taste EIN/AUS, wR
d RTS22-ACC-02-24P 1x Einfach-Taste EIN/AUS, az F———
- RTS22-ACC-02-25P 1x Einfach-Taste EIN/AUS, alu —
(7))
||: RTS23-ACC-01-02P 2x Serien-Taste EIN/AUS, wi
E RTS23-ACC-01-24P 2x Serien-Taste EIN/AUS, az
o RTS23-ACC-01-25P 2x Serien-Taste EIN/AUS, alu SR
(&) WSDO01-Konfigurator
@ Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung
WSDO01-04A01-02K DALI Wandtaster 4-Kanal, Format 55, weil}

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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Das Easywave-DALI-Gateway RGDO01 bietet die

Moglichkeit, ein (2-Tast-Bedienung) bis maximal
zwei (1-Tast-Bedienung) DALI-Gerate anzusteuern.
Alle eingelernten Easywave-Sender I6sen die glei-
che Funktion aus. Die Zuordnung der Sendertasten
zu den Funktionen erfolgt automatisch.

Im Auslieferungszustand ist

MEN 2-Tast-Bedienung“ als Broadcast an alle DALI-
Gerate vorkonfiguriert und kann ohne weitere Konfi-

guration verwendet werden.

Sollen andere Betriebsarten genutzt oder Gerate mit
anderen Adressen angesprochen werden, so muss
die Konfiguration mit Hilfe des, separat erhaltlichen,

die Betriebsart ,DIM-

Inbetriebnahmekabels und der Software ,RGDO01_
Konfigurator® am Windows-PC angepasst werden.

Technische Daten

ELDAT(/,

RGD01E5002-01-23K

RGDO1 Konfigurator - cIEd
uss.Dongle: < ELDAT(:,
Treanen | DALI-Gateway: ¢ Easywave

Codierung Easywave

Bis zu 32 Sender kdnnen eingelernt werden.
Frequenz 868,30 MHz
Kanale 1 (2 im 1-Tast-Modus)
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung DALI Busspannung 11,5 bis 20,5V DC
Betriebsarten EIN/AUS (1-Tast-Bedienung)

EIN/AUS (2-Tast-Bedienung)

DIMMEN (1-Tast-Bedienung)

DIMMEN (2-Tast-Bedienung)

TOTMANN (1-Tast-Bedienung)

SZENE aufrufen

SPRINGE durch Szenen
Stromaufnahme 21 mA
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen 46 x 46 x 25 mm

Lieferumfang
» DALI Gateway
» Bedienungsanleitung

Ausfiihrungen

Produktnummern

Zubehor (optional)

RGD-ACC-01-00K Inbetriebnahmekabel,
Lange 3 m,

inkl. Programmier-
adapter WSD01-ACC

und Software-CD

Beschreibung

RGDO01-Konfigurator

RGDO01E5002-01-23K

Easywave-DALI Gateway, 2-Kanal

FUNK:

Flexibilitat

Komfort

Energieeffizienz

Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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Das Easywave-DALI-Gateway RGDO02 bietet die
Moglichkeit, bis zu 8 verschiedene DALI-Gerate von
bis zu 32 Easywave-Sendern aus anzusteuern. Hier-
bei kann fir jedes DALI-Gerat eine eigene Funktion
festgelegt werden.

Die eingelernten Sender kénnen individuell mit den
vorher definierten Funktionen / Adressierungen be-
legt und auch benannt werden. Diese Informationen
werden direkt auf dem Gerat gespeichert und stehen
bei spateren Anderungen zur Verfiigung.

Fir die Konfiguration des RGD02 wird zwingend das
separat erhéaltliche Inbetriebnahmekabel, ein Win-
dows- PC / Laptop, sowie die Software ,RGD02_
Konfigurator® benétigt

RGD02E5008-01-23K

Technische Daten

Codierung Easywave R — ——
Bis zu 32 Sender kdénnen eingelernt werden. s&EEREEREEO

Frequenz 868,30 MHz

Kanéle 8

Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen

Spannungsversorgung DALI Busspannung 11,5 bis 20,5V DC -

Betriebsarten EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) 1 :‘
EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) L B [ TS e e

DIMMEN (1-Tast-Bedienung)
DIMMEN (2-Tast-Bedienung)
TOTMANN (1-Tast-Bedienung)
SZENE aufrufen

SPRINGE durch Szenen
Fester Dimmwert

RGD02-Konfigurator

Stromaufnahme 21 mA
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen 46 x 46 x 25 mm
Lieferumfang Zubehor (optional)
* DALI Gateway RGD-ACC-01-00K Inbetriebnahmekabel,
» Bedienungsanleitung Lange 3 m,
inkl. Programmier-
& adapter WSD01-ACC
- und Software-CD
-
L
(-
»
=
=
4
I
(&)
2 Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung
RGDO02E5008-01-23K Easywave-DALI Gateway, 8-Kanal

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RGD03 DALI Gateway mit Bus-Stromversorgung

Das Easywave-Dali-Gateway RGDO03 dient als

Stromversorgung fiir einen DALI-Bus und erméglicht

die Ansteuerung von DALI-Endgeraten durch bis e

zu 32 Easywave-Sender. Alle eingelernten Sender

I6sen die gleiche Funktion aus. Die Zuordnung der

Sendertasten zu den Funktionen erfolgt automatisch. y
Maximal kénnen im Bus 200 mA fiir DALI-Gerate zur

Verfugung gestellt werden.

Im Auslieferungszustand ist die Betriebsart ,DIM-
MEN 2-Tast-Bedienung“ als Broadcast an allen
DALI-Gerate vorkonfiguriert und kann ohne weitere (<]
Konfiguration verwendet werden. Sollen andere Be-

triebsarten genutzt werden, muss die Konfiguration

mit Hilfe des, separat erhaltlichen, Inbetriebnahme-

kabels und der Software ,RGD03_Konfigurator* am RGDOSES002A01-01K
Windows-PC angepasst werden.

Technische Daten

Codierung Easywave o P Kt =
Bis zu 32 Sender kénnen eingelernt werden. *7 T El;.DAT'V
Frequenz 868,30 MHz [ v | oAty o7 EASywave,
Kanale 1 (2 im 1-Tast-Modus) o B
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen : — &“ \mi
Spannungsversorgung 230V ~ 50 Hz FET— e
Betriebsarten EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) = =

EIN/AUS (2-Tast-Bedienung)
DIMMEN (1-Tast-Bedienung)
DIMMEN (2-Tast-Bedienung)
TOTMANN (1-Tast-Bedienung)
SZENE aufrufen

SPRINGE durch Szenen

RGDO03-Konfigurator

Stromaufnahme 60 mA

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Abmessungen 45 x 210 x 32 mm

Lieferumfang Zubehor (optional)

+ DALI Gateway mit RGD-ACC-01-00K Inbetriebnahmekabel,

Bus-Stromversorgung Lange 3 m,
* Bedienungsanleitung inkl. Programmier-
adapter WSD01-ACC E
und Software-CD |

-
L
(-
(%)
(.
=
4
I
O

Ausfiihrungen 2

Produktnummern Beschreibung

RGDO03E5002A01-01K Easywave-DALI Gateway mit Bus-Stromversorgung, 2-Kanal

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RXJ03 Unterputz-Repeater kaskadierbar

Der Unterputz-Repeater RXJ03 empfangt Easy-
wave-Telegramme und sendet sie mit einer kurzen
Verzégerung von ca. 0,3 Sekunden wieder aus.

Bei Einsatz der maximal drei mdoglichen Repeater,
kann die Reichweite eines Funksenders so um das
nahezu Dreifache erhoht werden.

Die aktuelle Version des RXJ03 ist vollstandig kom-
patibel zum Vorganger, wurde jedoch um die Még-
lichkeit der Kaskadierung erweitert.

Es kdnnen bis zu drei Repeater zum Erweitern ei-

ner Funkstrecke eingesetzt werden, ohne Stérungen
oder ein Aufschaukeln des Systems zu verursachen.

Der RXJ03 passt in handelsibliche Unterputzdosen.

RXJO3E5001B01-23K

Technische Daten Anschlussplan
Codierung Easywave
Bis zu 32 Sender kénnen eingelernt werden. / \
Frequenz 868,30 MHz
Sendeverzdgerung 270 ms
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen O
Spannungsversorgung 230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 0,5 W Stand by \ LL
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C \ OOOO® /
Abmessungen 48 x 48 x 25 mm
230V
L AC
N

Lieferumfang
* Unterputz-Repeater
* Bedienungsanleitung

Z

1T}

-

-

L

(-

»

=

=

4

I

(&)

2 Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung
RXJO3E5001B01-23K Unterputz-Repeater kaskadierbar, 230 V AC

FUNK: Flexibilitat | Komfort | Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RXP03 Steckdosen-Repeater kaskadierbar

Der kaskadierbare Steckdosen-Repeater RXP03
empfangt Easywave-Telegramme und sendet sie mit
einer kurzen Verzdégerung von ca. 0,3 Sekunden wie-
der aus.

Bei Einsatz der maximal drei moglichen Repeater,
kann die Reichweite eines Funksenders so um das
nahezu Dreifache erhoht werden.

Diese neue Version des RXP03 ist vollstandig kom-
patibel zum Vorganger, wurde jedoch um die Mog-
lichkeit der Kaskadierung erweitert.

Es koénnen bis zu drei Repeater zum Erweitern ei-
ner Funkstrecke eingesetzt werden, ohne Stérungen
oder ein Aufschaukeln des Systems zu verursachen.

Der Netzausgang wird nicht geschaltet und bleibt so- RXPO3E5001B01-01K
mit voll nutzbar.

Technische Daten Steckersystem
Codierung Easywave .

Bis zu 32 Sender kdnnen eingelernt werden. £ ) m-
Frequenz 868,30 MHz 34 ; ‘
Sendeverzdgerung 270 ms DIA/NL/S/IN GB
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 0,5 W Stand by
Ausgénge Netzausgang: landesspezifisches Steckersystem Bl o
Max. Kontaktbelastung Netzspannung (nicht schaltbar): 10 A/ 230 V AC
Betriebstemperatur -20 °C bis +35 °C
Abmessungen 50 x 120 x 75 mm
Farbe weild &hnlich RAL 9003

Lieferumfang
» Steckdosen-Repeater kaskadierbar
» Bedienungsanleitung

P4
Ll
.|
|
L
-
(2]
Ausfiihrungen |':
Produktnummern Beschreibung Steckersystem E
RXPO3E5001B01-01K Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weify D/A/NL/S/N 3
RXPO3E5001B02-01K Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weify GB N
RXPO3E5001B04-01K Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weify F/B/PL
RXPO3E5001B05-01K Steckdosen-Repeater kaskadierbar, weify CH

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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Mit dem KNX Gateway RGKO02 werden das KNX-
System und das Easywave-Funk-System bidirektio-
nal verbunden.

Im Gateway stehen 128 Speicherplatze zum Einler-
nen von Easywave-Sendecodes zur Verfligung. Wird
ein Sendecode empfangen, werden die dem jeweili-
gen Eingangskanal zugeordneten KNX-Aktoren ge-
schaltet.

Daruber hinaus kdnnen bis zu 32 Easywave-Kennun-
gen durch entsprechende KNX-Objekte gesendet
werden. Die gesendete Kennung I6st einen Schalt-
vorgang in den zugehdrigen Easywave-Aktoren aus.

RGK02E5023-01-23K

Technische Daten

Codierung Easywave
Bis zu 128 Sender kdnnen eingelernt werden.
Frequenz 868,30 MHz
Kanale 128 Eingangskanale / 32 Ausgangskanale
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung EIB/KNX Busspannung 29 V DC
Betriebsarten Easywave empfangen:
Toggeln, Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert sen-
den, Signal

Easywave senden:

IMPULS (1-Tast-Bedienung)
EIN/AUS (2-Tast-Bedienung)
AUF/STOPP/ZU (3-Tast-Bedienung)

TOTMANN
Insgesamt kénnen 335 Gruppenobjekte erzeugt
werden.
Stromaufnahme 35 mA
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
Abmessungen 46 x 46 x 25 mm
Lieferumfang
* KNX Gateway
E » Bedienungsanleitung
-
-
L
(-
»
=
=
4
I
?
Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung
RGKO02E5023-01-23K KNX Gateway

FUNK: Flexibilitat | Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RX09 USB Stick

Der Easywave USB Stick RX09 ist ein bidirektiona-
les Funkmodul (Transceiver). Mit einer anwendungs-

spezifischen Bedien- und Beobachtungssoftware
kénnen Schalt- und Steuerungsaufgaben Uber einen ‘
PC realisiert werden. Die Software gehort nicht zum \ \
Lieferumfang, diese ist anwenderseitig zu erstellen. ™
O

Applikationsabhangig koénnen beliebig viele Ea-
sywave-Sender empfangen werden. Der RX09 ist
mit 64 bzw. 128 Sendecodes codiert, Uber die ver-
schiedene Easywave-Empfanger gesteuert werden
kénnen. Der RX09 kann somit optimal zur Gebau- -
desteuerung und Gebaudeliberwachung eingesetzt

werden.

B
Q

RX09E50xx-02-01K

Technische Daten

Systemvoraussetzungen Windows Vista/ XP/7/8/10
USB-Schnittstelle (kompatibel ab 1.1)

Codierung Werkscodierung mit 64 / 128 Easywave-
Telegrammen

Frequenz 868,30 MHz

Kanale 64/128

Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen

Spannungsversorgung Uber den USB-Port

Bedienung Uber anwendungsspezifische Software

Funktion abhangig von der jeweiligen Applikation

Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C

Abmessungen 24 x75x8 mm

Gewicht 13¢g

Farbe weil} dhnlich RAL 9003

Lieferumfang
» USB Stick
» Bedienungsanleitung
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Ausfiihrungen o

Produktnummern Beschreibung @
RX09E5026-02-01K USB Stick 64-Kanal, weil}
RX09E5031-02-01K USB Stick 128-Kanal, weil}

Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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Neo
APCO01 Control Center

Das Control Center stellt die smarte Zentrale einer
Easywave-Gebaudeinstallation dar.

Das integrierte Funkmodul ermdglicht die bidirektio-
nale Ansteuerung von Easywave und secwave Gera-
ten mit einem Android bzw. Apple Smartphone oder
Tablet.

Zu den Funktionen gehdren u.a.:

 Erstellen von Szenen

» zeitgesteuertes Ausfiihren von Schaltbefehlen

» Logische Verknipfung von Sensoren und Aktoren
+ Astrofunktion

» Push Benachrichtigungen

» Einbindung von Alexa

» Wetterdaten als Ausloser flir Szenen APCO1ENS5031A01-21K
» Fernzugriff (kostenpflichtige Remote-Funktion bendtigt)

Technische Daten Anschliisse
Codierung Easywave
Easywave neo
secwave
Frequenz 868,30 MHz
Eingange Funk
Easywave unbegrenzt
Easywave neo 128
secwave 128
Ausgange Funk
Easywave 128
Easywave neo 128
secwave 128
Leistungsaufnahme max. 3,5W (5V, 2A)
Schnittstellen 1x 100 MBit/s BaseT-Ethernet-Buchse
2x USB
Wifi 802.11 b/g/n
Prozessor Cortex A7 Quad Core
Hauptspeicher 1GB
Flash 4GB
Abmessungen (B/L/H) 120/120/30mm
Farbe schwarz, matt
Z
w
:Il Lieferumfang
w » APCO1 Control Center
';, « Ethernet-Kabel (CAT 5)
|I: » Steckernetzteil 230V
Z
I
8 Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung

APCO1ENS5031A01-21K Control Center, Server fir Easywave, Easywave neo, secwave

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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Das Funksystem secwave

Mit den secwave-Produkten tragt ELDAT den
héheren Sicherheitsanforderungen bei An-
wendungen aus dem Zutrittsbereich Rech-
nung.

Das Funksystem secwave verwendet eine
128-Bit-Verschlisselung auf Basis des AES-
Standards (Advanced Encryption Standard).

Die AES-128 Verschlisselung ist eine der
meistgenutzten Verschlisselungen. Unter
anderem wird sie auch von Banken einge-
setzt.

Bedingt durch die Verschlisselung und den
Telegrammaufbau sind secwave-Produkte
nicht kompatibel mit Easywave-Produkten.

Durch Einsatz des Easywave Control Cen-
ters besteht allerdings die Mdéglichkeit, beide
Systeme miteinander zu verbinden und so
bspw. einen secwave-Empfanger mit einem
Easywave-Sender anzusteuern, wenn sich
beide Gerate in Reichweite des Control Cen-
ters befinden.

Es ist allerdings zu beachten, dass der Vorteil
der verschliisselten Ubertragung in diesem
Fall nicht mehr gegeben ist.

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de

Reichweite

Die Reichweite einer Funkstrecke hangt von
vielen Faktoren ab. Aus diesem Grund sind
Aussagen zur Reichweite mit Vorsicht zu
verwenden. Eine relativ verlassliche Reich-
weitenangabe ist die Reichweite unter Frei-
feldbedingungen. Das Ziel bei den secwave-
Produkten ist hierbei eine Reichweite von
mindestens 150 m unter optimalen Freifeld-
bedingungen.

Faktoren, welche die Reichweite beeinflus-
sen konnen sind z. B. der Montageort, der
Montageuntergrund, Objekte in der Funkstre-
cke, die Leistung des Senders und auch die
Empfindlichkeit des Empfangers.

Folgende beispielhafte Annahmen fir die
Dampfung durch Objekte in der Funkstrecke
kénnen zu Grunde gelegt werden:

Material Dampfung
Luft/Freifeld 0 %
Holz/Gips 5-20 %
Backstein/Beton 10-40 %
Stahlbeton 50-90 %
Metallwande/Metallgitter 90-100 %




secwave ELDAT(/,

RT42 Handsender

Der secwave-Handsender RT42 ist ein Funksender
der bei Tastendruck den secwave-Code sendet und
die secwave-Funkempfanger entsprechend der aus-
gewahlten Betriebsart schaltet.

Der Sender verfligt lber eine Batteriekontrollfunk-
tion, welche die Kapazitat der Batterie Uberprift. Ist
die Kapazitat der Batterie schwach, blinkt die LED
nach dem Loslassen der Sendertaste.

RT4285004A01-21K

Technische Daten

Codierung Werkscodierung mit secwave-Telegramm,
AES 128-Bit-Verschliisselung
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Frequenz 868,30 MHz

Kanale 4

Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 1x 3V-Batterie, CR2032
Betatigungskontrolle LED

Bedienung Sender sendet bei Tastenbetatigung
Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Abmessungen 37 x61,5x 10,7 mm

Gewicht 30g (inklusive Batterie)

Farbe schwarz ahnlich RAL 9005

Lieferumfang
* Handsender inklusive Batterie
» Bedienungsanleitung

Ausfilihrungen
Produktnummern Beschreibung Funktion
RT42S5004A01-21K Handsender secwave 868 MHz, 4x IMPULS

4-Kanal, schwarz, Spange chrom

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RTCO06 Funkcodeschloss

Das Funkcodeschloss RTC06 ermdglicht einen funk-

gesteuerten Zutritt mittels Eingabe einer 4-stelligen —
Nutzer-PIN. Insgesamt kénnen drei PINs festgelegt (/
werden. Jede PIN kann einen separaten Empfanger ‘ /

ansteuern. ‘\ |

Zusatzlich kann fir eine Nutzer-PIN eine beliebige

temporare PIN erzeugt werden, um einen tempora-

ren Zutritt fir bestimmte Besucher oder Servicemit-

arbeiter zu ermdglichen. Die temporare PIN kann ‘
dreimal verwendet werden.

¢5uw¢"‘
Mit der Lichttaste kann ein Easywave-Funkemp- %
fanger ohne Eingabe einer Nutzer-PIN geschaltet
werden.

Der RTCO6 verfugt Uber eine Batteriekontrollfunk-
tion, welche die Kapazitat der Batterien tUberwacht.

RTCO06S5004A01-25K

Technische Daten

Codierung Werkscodierung mit secwave-Telegramm,
AES 128-Bit-Verschliisselung
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Lichttaste: Easywave-Code A, 1-Tast-Bedienung

Frequenz 868,30 MHz

Kanéle 4

Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen

Spannungsversorgung 2x Batterien 1,5V AAA

Betatigungskontrolle LED

Bedienung Sender sendet, nach PIN-Eingabe, solange
ENTER-Taste gedrickt wird (max. 36 Sekunden)

Schutzart IP54

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Abmessungen 80 x 100 x 31 mm

Gewicht 13049 (inklusive Batterien)

Farbe weilaluminium ahnlich RAL 9006

Lieferumfang

* Funkcodeschloss

- Batterien

* Wandhalter

« Befestigungsset

« Bedienungsanleitung

Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung Funktion
RTC06S5004A01-25K Funkcodeschloss secwave 868 MHz, 4x IMPULS und

weillaluminium ohne Schiebedeckel 1x Easywave A

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RTCO7 Funkcodeschloss

Das Funkcodeschloss RTCO7 ermdglicht einen funk-
gesteuerten Zutritt mittels Eingabe einer 4-stelligen
Nutzer-PIN. Insgesamt kénnen drei PINs festgelegt
werden. Jede PIN kann einen separaten Empféanger
ansteuern.

Zusatzlich kann fir eine Nutzer-PIN eine beliebige
temporare PIN erzeugt werden, um einen tempora-
ren Zutritt fir bestimmte Besucher oder Servicemit-
arbeiter zu ermdglichen. Die temporare PIN kann
dreimal verwendet werden.

Mit der Lichttaste kann ein Easywave-Funkempféan-
ger ohne Eingabe einer Nutzer-PIN geschaltet wer-
den.

Der RTCO7 verfugt uber eine Batteriekontrollfunk-
tion, welche die Kapazitat der Batterien Gberwacht.

Technische Daten

Codierung Werkscodierung mit secwave-Telegramm,
AES 128-Bit-Verschliisselung RTC07S5004A01-25K
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Lichttaste: Easywave-Code A, 1-Tast-Bedienung

Frequenz 868,30 MHz

Kanale 4

Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen

Spannungsversorgung 2x Batterien 1,5 V AAA

Betatigungskontrolle LED

Bedienung Sender sendet bei Betétigung der ENTER-Taste,
nachdem die korrekte PIN eingegeben wurde.

Schutzart IP54

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Abmessungen 80 x 115 x 33 mm

Gewicht 1709 (inklusive Batterien)

Farbe weiRaluminium &hnlich RAL 9006

Lieferumfang

* Funkcodeschloss

- Batterien

* Wandhalter

« Befestigungsset

« Bedienungsanleitung

Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung Funktion
RTC07S5004A01-25K Funkcodeschloss secwave 868 MHz, 4x IMPULS und

weillaluminium mit Schiebedeckel 1x Easywave A

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RTI01 Funk-Fingersensor

Der Fingersensor RTI01 ermdglicht die funkbasierte
Steuerung von secwave-Empfangern mittels Finger-
abdruck.

Es stehen zwei Sendekanale zur Verfiigung. Uber
jeden Kanal kann ein separater secwave-Empfanger
geschaltet werden. Insgesamt kdnnen Abdriicke von
32 Fingern gespeichert werden. Die Anzahl der Fin-
gerabdriicke pro Sendekanal ist beliebig einteilbar.

Fir die Programmierung des RTI0O1 missen die Ab-
drucke von zwei Masterfingern hinterlegt werden. Mit
den programmierten Masterfingern werden die Ab- D
driicke der Nutzerfinger gespeichert oder geldscht
und der RTI01 in den Empfanger eingelernt. Die Ab-

driicke der Masterfinger kénnen nicht als Nutzerfin-
ger verwendet werden.

Technische Daten

Codierung Werkscodierung mit secwave-Telegramm,
AES 128-Bit-Verschliisselung RTI01S5002A02-25K
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Frequenz 868,30 MHz

Kanale 2

Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen

Spannungsversorgung 4x Batterien 1,5V AAA

Betatigungskontrolle LED

Bedienung Sender sendet durch Fingerabdruck

Schutzart IP54

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Abmessungen 80 x 115 x 33 mm

Gewicht 17049 (inklusive Batterien)

Farbe alu lackiert ahnlich RAL 9006

Lieferumfang

* Fingersensor

« Batterien

* Wandhalter

» Befestigungsset

» Bedienungsanleitung

Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung Funktion
RTI01S5002A02-25K Funk-Fingersensor secwave 868 MHz 2x IMPULS

2-Kanal, alu lackiert

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RCL08 Mini-Empfanger

Der Mini-Empfanger RCL0O8 verfugt Uber zwei po-
tenzialfreie Relaiskontakte, welche von ELDAT-sec-

wave-Sendern angesteuert werden konnen. O
Der RCLO8 wird mit 12-24 V AC/DC betrieben und 1 y‘;jf"
es konnen bis zu 100 secwave-Sender je Kanal ein- ﬁ,,rﬂ‘“

gelernt werden.

RCL08S5002A01-01K

Technische Daten Anschlussplan
Codierung secwave, AES 128-Bit-Verschliisselung GND
Bis zu 100 Sender kénnen je Kanal eingelernt ANT
werden.
i i - !
Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!
Frequenz 868,30 MHz
Kanale 2
Spannungsversorgung 12-24VAC/DC
Leistungsaufnahme 0,4W Stand by bei 24VDC
0,8 W Stand by bei 24 VAC
Betriebsarten EIN/AUS (1-Tast-Bedienung)
IMPULS (1 Sekunde)
Ausgange 2 potenzialfreie Relaiskontakte (Wechsler)
Max. Kontaktbelastung
-AC 24V [ 1A 24VA
-DC 30V/1A/30W
Betriebstemperatur -20°C bis +60°C !
Abmessungen 70 x 64 x 35 mm
Farbe weil} ahnlich RAL 9003
Lieferumfang Zubehor (optional)
* Mini-Empfénger RCLO3-ACC-01-00P 2x Kabelkonfektion
+ Klebepad Lénge 45 cm
« Bedienungsanleitung ACC-ANT50-03-21P Externe Antenne
868,30 MHz

Kabellange 5 m

RCLO3-ACC-01-00P ACC-ANT50-03-21P
Ausfiihrungen

Produktnummern Beschreibung

RCL08S5002A01-01K Mini-Empfanger secwave, 868 MHz, 2-Kanal, weil}

12-24VAC/DC

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RCL09 Mini-Empfanger

Der Mini-Empfanger RCLO9 verfugt Uber zwei po-
tenzialfreie Relaiskontakte, welche von ELDAT-sec-
wave-Sendern angesteuert werden kdnnen.

Der RCL09 wird mit 12-24 VAC/DC betrieben und es
koénnen bis zu 100 secwave-Sender je Kanal einge-
lernt werden.

Technisch ist der RCL09 mit dem RCLO08 identisch,
lediglich das Gehause ist staub- und wasserge-

schutzt.
RCL09S5002A01-01K

Technische Daten Anschlussplan
Codierung secwave, AES 128-Bit-Verschliisselung GND

Bis zu 100 Sender kénnen je Kanal eingelernt ANT

werden.

Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten! 53l
Frequenz 868,30 MHz
Kanale 2 E
Spannungsversorgung 12-24VAC/DC E
Leistungsaufnahme 0,4W Stand by bei 24VDC

0,8 W Stand by bei 24VAC 0
Betriebsarten EIN/AUS (1-Tast-Bedienung) Iﬁl N Dl

IMPULS (1 Sekunde) NN

5 e 22822223
Ausgéange 2 potenzialfreie Relaiskontakte (Wechsler) NTETNAOS
Max. Kontaktbelastung e ——
- AC 24V [ 1A 24 VA \
- DC 30V/1A/30W 12-24 v
Betriebstemperatur -20°C bis +60°C AC/DC
Abmessungen 73 x 114 x 36 mm
Farbe weil dhnlich RAL 9003
Lieferumfang Zubehor (optional)
¢ Mini-Empfanger RCLO3-ACC-01-00P 2x Kabelkonfektion
+ Klebepad Lange 45 cm
« Bedienungsanleitung ACC-ANT50-03-21P  Externe Antenne
868,30 MHz

Kabellange 5 m

RCLO03-ACC-01-00P ACC-ANT50-03-21P
Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung
RCL09S5002A01-01K Mini-Empfanger secwave, 868 MHz, 2-Kanal, weil}

12-24VAC/DC, IP65

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit

ELDAT EaS GmbH-Im Gewerbepark 14-D-15711 Kénigs Wusterhausen-fon +49(0)3375 9037-0-fax +49(0)3375 9037-90-info@eldat.de-www.eldat.de
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RCP16 Steckdosen-Empfanger IMPULS

Der Steckdosen-Empfanger RCP16 empfangt die
Codierungen eingelernter secwave-Sender und
schaltet den Impulsausgang, z. B. eines Garagento-
rantriebs, fir eine Sekunde.

Insgesamt koénnen bis zu 200 Sender gespeichert
werden.

RCP16S5001A02-01K

Technische Daten

Codierung secwave, AES 128-Bit-Verschliisselung
Bis zu 200 Sender kénnen eingelernt werden.

Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!

Frequenz 868,30 MHz DI/A/NL/SIN
Kanale 1
Spannungsversorgung 230VAC, 50Hz
Leistungsaufnahme 1,2W Stand by
0,8 W Relais geschaltet (ohne Last)

Betriebsarten IMPULS (1 Sekunde)
Ausgéange 1 potenzialfreier Relaiskontakt (SchlieRer)
Max. Kontaktbelastung Impulsausgang: 1A/24VDC

D/A/NL/S/N Netzspannung (nicht schaltbar): 10A/230VAC
Betriebstemperatur -10°C bis +35°C
Abmessungen 50 x 120 x 75 mm
Farbe weild dhnlich RAL 9003

Lieferumfang
» Steckdosen-Empfanger IMPULS
» Bedienungsanleitung

Ausfiihrungen
Produktnummern Beschreibung Steckersystem
RCP16S5001A02-01K Steckdosen-Empfanger IMPULS secwave D/A/NL/S/IN

868 MHz, 1-Kanal, weil, 230V

FUNK: Flexibilitat Komfort Energieeffizienz Sicherheit
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PRODUKTU BERSICHT alphabetisch

Seite Seite Seite

APC02E5026A01-21K 104 RGD01E5002-01-23K 97 RTS14E5002-01-02K 26
APF01E5000A01 88 RGDO02E5008-01-23K 8 RTS16E5001-01-02K 69
RCA04E5001A01-29K 55 RGDO3E5002A01-01K 99 RTS16E5001-02-02K 69
RCHO01E5005-01-29K 94 RGK02E5023-01-23K 102 RTS16E5001A01-41K 69
RCJ01E5001-01-23K 45 RS26E5001-22-00K 87 RTS16E5001A02-41K 69
RCJ01E5001-02-23K 46 RT21E5001-01-23K 17 RTS16E5001B01-02K 68
RCJO1E5001-03-23K 47 RT21E5002-01-23K 17 RTS16E5001B01-41K 68
RCJ01E5002-01-23K 49 RT22E5022-01-23K 21 RTS16E5001B02-02K 68
RCJ01E5002-04-23K 48 RT26E5001-12-23K 76 RTS16E5001B02-41K 68
RCJ02E5002-01-02K 50 RT26E5001A12-41K 76 RTS17E5001-01-00P 82
RCJOBE5001-01-23K 51 RT27E5001-11-23K 77 RTS22E5001-01-02K 30
RCJ14E5001-01-23K 53 RT28E5001-11-23K 78 RTS22E5001-01-24K 30
RCJ15E5001-01-23K 92 RT28E5001-11-41K 78 RTS22E5001-01-25K 30
RCJ16E5001-01-23K 52 RT30E5001-01-02K 18 RTS22E5001-02-02K 30
RCJ18E5001A01-23K 54 RT30E5001-01-22K 18 RTS22E5001-02-24K 30
RCLO3E5002-01-01K 60 RT30E5004-01-02K 18 RTS22E5001-02-25K 30
RCLO4E5002-01-01K 61 RT30E5004-01-22K 18 RTS22E5001A04-40K 81
RCLO7E5002-01-02K 62 RT32E5001-01-02K 19 RTS22E5002-01-02K 30
RCLO7E5002-11-02K 84 RT32E5001-01-22K 19 RTS22E5002-01-24K 30
RCLO7E5002A21-02K 62 RT32E5004-01-02K 19 RTS22E5002-01-25K 30
RCLO7E5002B02-02K 85 RT32E5004-01-22K 19 RTS23E5001-01-02K 31
RCP02E5001B01-01K 63 RT34E5004-01-02K 20 RTS23E5001-01-24K 31
RCP02E5001B02-01K 63 RT34E5004-01-22K 20 RTS23E5001-01-25K 31
RCP02E5001B04-01K 63 RT34E5005-01-02K 20 RTS23E5002-01-02K 31
RCP02E5001B05-01K 63 RT34E5005-01-22K 20 RTS23E5002-01-24K 31
RCP04E5001-11-01K 86 RT34E5010-01-02K 20 RTS23E5002-01-25K 31
RCPO04E5001-12-01K 86 RT34E5010-01-22K 20 RTS23E5004-01-02K 31
RCPO04E5001-14-01K 86 RT39E5023-01-01K 22 RTS23E5004-01-24K 31
RCPO04E5001-15-01K 86 RT42E5004-01-21K 16 RTS23E5004-01-25K 31
RCPO05E5001-01-01K 64 RT42S5004A01-21K 107 RTS25E5001-01-02K 32
RCPO5E5001-02-01K 64 RT43E5004-01-21K 16 RTS25E5001-01-24K 32
RCPO5E5001-04-01K 64 RTS03E5004-02-27P 40 RTS25E5001-01-25K 32
RCPO5E5001-05-01K 64 RTSO3E5004B04-27P 39 RTS25E5001-02-02K 32
RCP09E5001-11-01K 87 RTS05E5001-01-02K 23 RTS25E5001-02-24K 32
RCP09E5001-12-01K 87 RTS05E5001-02-02K 23 RTS25E5001-02-25K 32
RCP09E5001-14-01K 87 RTSO5E5001A03-40K 79 RTS26E5001-02-06K 71
RCPO9E5001-15-01K 87 RTS07E5004-01-02K 27 RTS26E5001-02-41K 71
RCP14E5001-01-01K 65 RTS08E5001-01-02K 24 RTS26E5001A03-06K 71
RCP15E5001-01-01K 93 RTS08E5001A02-02K 80 RTS26E5001A03-41K 71
RCRO2EN5002A01-29K 56 RTS08E5001A03-02K 80 RTS26E5001B02-06K 70
RCRO2EN5004A01-29K 57 RTSO08E5002-01-02K 24 RTS26E5001B02-41K 70
RCRO3EN5002A01-29K 58 RTS08E5004-01-02K 24 RTS26E5001B03-06K 70
RCRO3EN5004A01-29K 59 RTS13E5001-01-02K 25 RTS26E5001B03-41K 70

RTS32E5001-01-02K 34
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RTS32E5001-01-07K 34 ACC-ANT50-01-21P 54 RTS23-ACC-03-02P2 38
RTS32E5002-01-02K 34 ACC-ANT50-03-21P 56 RTS23-ACC-03-24P2 38
RTS32E5002-01-07K 34 ACC-CON-05-21P 42 RTS23-ACC-03-25P2 38
RTS33E5001-01-02K 35 ACC-FIX-06-00P10 28 RTS26-ACC-01-01P 70
RTS33E5001-01-07K 35 ACC-SEA-01-00P 28 RTS26-ACC-02-06P 70
RTS33E5002-01-02K 35 ACC-SEA-01-00P10 28 RTS26-ACC-02-41P 70
RTS33E5002-01-07K 35 ACC-SEA-01-00P100 28 RTS32-ACC-01-02P 38
RTS33E5004-01-02K 35 ACC-TOO-01-23P 28 RTS32-ACC-01-07P 38
RTS33E5004-01-07K 35 RGD-ACC-01-00K 99 RTS32-ACC-02-02P 38
RTS34E5001-01-02K 36 RCL03-ACC-01-00P 60 RTS32-ACC-02-07P 38
RTS34E5001-01-07K 36 RT22-ACC-01-23P 21 RTS32-ACC-03-01P 38
RTS34E5002-01-02K 36 RT26-ACC-02-23P 76 RTS33-ACC-01-02P 38
RTS34E5002-01-07K 36 RT27-ACC-05-23P 77 RTS33-ACC-01-07P 38
RTS35E5001-01-02K 37 RT28-ACC-01-23P 78 RTS33-ACC-02-02P2 38
RTS35E5001-01-07K 37 RT28-ACC-02-23P 78 RTS33-ACC-02-07P2 38
RTS35E5002-01-02K 37 RT30-ACC-01-02P 18 RTS33-ACC-03-02P2 38
RTS35E5002-01-07K 37 RT30-ACC-03-02P 18 RTS33-ACC-03-07P2 38
RTS35E5004-01-02K 37 RT30-ACC-03-22P 18 RTS34-ACC-01-02P 38
RTS35E5004-01-07K 37 RT32-ACC-01-02P 19 RTS34-ACC-01-07P 38
RTS39E5002B01-23K 41 RT32-ACC-01-22P 19 RTS34-ACC-02-02P 38
RTS40E5001-01-02K 72 RTS16-ACC-01-02P 68 RTS34-ACC-02-07P 38
RTS40E5001-02-02K 72 RTS16-ACC-01-41P 68 RTS34-ACC-03-01P 38
RTS41E5001-01-01K 83 RTS16-ACC-02-02P 68 RTS35-ACC-01-02P 38
RTS43E5002A01-01K 42 RTS22-ACC-01-02P 38 RTS35-ACC-01-07P 38
RTS43E5002A02-01K 42 RTS22-ACC-02-02P 38 RTS35-ACC-02-02P2 38
RX03E5001-01-23K 99 RTS22-ACC-02-24P 38 RTS35-ACC-02-07P2 38
RX09E5026-02-01K 103 RTS22-ACC-02-25P 38 RTS35-ACC-03-02P2 38
RX09E5031-02-01K 103 RTS22-ACC-03-02P 38 RTS35-ACC-03-07P2 38
RXJO3E5001B01-23K 100 RTS22-ACC-03-24P 38 SLO1E5001-01-01K 27
RXPO3E5001B01-01K 101 RTS22-ACC-03-25P 38 WSD01-ACC-01-EP 96
RXP0O3E5001B02-01K 101 RTS22-ACC-04-02P 38

RXPO3E5001B04-01K 101 RTS22-ACC-04-24P 38

RXP0O3E5001B05-01K 101 RTS22-ACC-04-25P 38

SHO1E5002-01-02K 74 RTS23-ACC-01-02P 38

SL01E5001-01-01K 28 RTS23-ACC-01-24P 38

SMO1E5001A01-01K 73 RTS23-ACC-01-25P 38

STO01E5001-01-02K 90 RTS23-ACC-02-02P2 38

ST02E5001-01-02K 91 RTS23-ACC-02-24P2 38

WSDO01-04A01-02K 96 RTS23-ACC-02-25P2 38
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RCL08S5002A01-27K 113 RCL03-ACC-01-00P 113
RCL09S5002A01-01K 114 ACC-ANT50-03-21P 113
RCP16S5001A02-01K 115
RT42S5004A01-21K 109

RTC06S5004A01-25K 110
RTC07S5004A01-25K 1M1
RTI01S5002A02-25K 112

117









ELDAT{I,

ELDAT EaS GmbH

Im Gewerbepark 14

15711 Kénigs Wusterhausen
Germany

Fon +49 3375 9037-0
Fax +49 3375 9037-90

E-Mail info@eldat.de
Web www.eldat.de



