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Programmiermenü

System Laufzeit Gruppen Schaltzeiten

SYS (Systemmenü)
Umfasst alle Grundeinstellungen wie Uhrzeit, 
Datum, Ort, zeitlicher Versatz zu Sonnenauf-
gang/Sonnenuntergang, Zeitzone und Anzahl 
der zu nutzenden Kanäle am Gerät.

Systemdaten eingeben

Uhrzeit einstellen:
1.	 Menüpunkt  mit -Taste öffnen. 

→ Uhr-Symbol erscheint unten 
→ einzustellende Werte blinken

2.	 Mit  zwischen Stunde, Minute und 
Sommer-/Winterzeit  wechseln. 

3.	 Mit  oder Zahlentasten Stunden, Minuten 
und Sommer-/Winterzeit eingeben.

4.	 Mit -Taste speichern und beenden.

Datum einstellen:
1.	 Menüpunkt  mit -Taste öffnen. 

→ Datum-Symbol erscheint unten 
→ einzustellende Werte blinken

2.	 Mit  zwischen Tag, Monat und Jahr 
wechseln.

3.	 Mit  oder Zahlentasten Tag, Monat und 
Jahr eingeben. 

4.	 Mit -Taste speichern und beenden.

Standort einstellen:
1.	 Menüpunkt  mit -Taste öffnen. 

→ „ASTRO“ erscheint über der Anzeige
2.	 Mit  zwischen  (Breitengrad), 

 (Längengrad) oder  (Zeitzone)
wechseln.

3.	 -Taste drücken.
4.	 Mit  oder Zahlentasten Wert eingeben 

(-90 bis 90, -180 bis 180 bzw. -11 bis 12 
Vorzeichenwechsel mit  ,  s. Seite 6) 

5.	 Mit -Taste speichern.
6.	 Vorgang für die anderen Werte wiederho-

len oder mit ESC beenden.

Offset einstellen:
Ein zeitlicher Versatz zur berechneten Sonnen-
aufgangszeit ( ) und zur Sonnenunter-
gangszeit ( ) wird im  festgelegt. 

1.	 Menüpunkt  mit -Taste öffnen.
2.	 Mit  zwischen  und  wech-

seln.
3.	 -Taste drücken.
4.	 Mit  oder Zahlentasten Wert eingeben 

(-120 bis 120, Vorzeichenwechsel mit ) 
5.	 Mit -Taste speichern.
6.	 Vorgang für den anderen Wert wiederho-

len oder mit ESC beenden.

Kanalanzahl festlegen:
1.	 Menüpunkt  mit -Taste öffnen.
2.	 Mit  oder Zahlentasten Anzahl der ge-

wünschten Kanäle  (max. 30) aus-
wählen.

3.	 Mit -Taste speichern und beenden.

Laufzeiten messen
Vor Beginn der Laufzeitmessung muss 
der Rollladen komplett geöffnet sein.

Die Laufzeit kann für jeden Kanal beliebig oft 
neu gemessen und überschrieben werden.
Für Kanäle, bei denen eine Laufzeit gemessen 
wurde, wird im Menü  das Symbol für Zwi-
schenstellung  angezeigt. 

Laufzeit für Kanal messen:
1.	 Mit  oder Zahlentasten den Kanal 

 für die Laufzeitmessung auswählen.
2.	 -Taste drücken. 

→   wird angezeigt
3.	 -Taste drücken. 

→ Rollladen fährt selbständig hoch und 
→   wird angezeigt

      Laufzeit für „Schließen“ messen
4.	   ununterbrochen gedrückt 

halten, bis der Rollladen voll-
ständig geschlossen ist.

        (  wird angezeigt)
        Anschließend Taste loslassen. 
         →  wird angezeigt

      Laufzeit für „Öffnen“ messen

5.	  ununterbrochen gedrückt 
halten, bis der Rollladen voll-
ständig geöffnet ist.

        (  wird angezeigt) 
        Anschließend Taste loslassen. 

→  wird angezeigt (2 s)

        → Sie kommen zurück zur Kanalauswahl  
→ die Einstellungen wurden gespeichert

6.     Vorgang ggf. wiederholen.

Laufzeit für Kanal löschen:
Die Laufzeit  kann gelöscht werden, um den 
Kanal für andere Easywave-Funkempfänger zu 
verwenden.
1.	 Mit  Kanal auswählen.
2.	 -Taste drücken.
3.	 Mit  Menüpunkt  auswählen.
     (nur verfügbar, wenn eine Laufzeit gespei- 
        chert wurde)
4.	 -Taste drücken.
5.	 Mit  zu  wechseln. 

(bei  wird Laufzeit nicht gelöscht)
6.	 Mit -Taste Laufzeit löschen und beenden. 

→  wird angezeigt (2 s)
        → Sie kommen zur Kanalauswahl (1.)

Gruppen definieren

Kanäle zu Gruppe hinzufügen:
Ein Kanal kann mehreren Gruppen zugewiesen 
werden.
1.	 Mit  Gruppe auswählen.
2.	 -Taste drücken.
3.	 Mit  Menüpunkt  auswählen.
4.	 -Taste drücken.
5.	 Mit  oder Zahlentasten hinzuzufügenden 

Kanal auswählen. 
→ bereits hinzugefügte Kanäle stehen 
nicht mehr zur Auswahl

6.	 Mit -Taste speichern. 
→ Sie kommen zurück zum Menüpunkt 

.
7.	 Vorgang ggf. wiederholen, um der Gruppe 

weitere Kanäle hinzuzufügen.

Kanäle aus Gruppen entfernen:
Gelöschte Kanäle gehören nicht mehr zu der 
Gruppe. 
1.	 Mit  Gruppe auswählen.
2.	 -Taste drücken.
3.	 Mit  Menüpunkt  auswählen.
4.	 -Taste drücken.
5.	 Mit  Kanal auswählen, welcher aus der 

Gruppe entfernt werden soll.
6.	 Mit -Taste bestätigen und löschen. 

→ Sie kommen zurück zum Menüpunkt 

7.	 Vorgang ggf. wiederholen, um weitere 
Kanäle aus der Gruppe zu löschen.

Kanäle aus Gruppen anzeigen:
Dieser Menüpunkt dient ausschließlich der Kon-
trolle und lässt keine Bearbeitung zu.
1.	 Mit  Gruppe auswählen.
2.	 -Taste drücken.
3.	 Mit   Menüpunkt  auswählen.
4.	 -Taste drücken.
5.	 Mit  Kanäle ansehen.
6.	 Mit -Taste oder ESC Menü verlassen.

Alle Kanäle aus Gruppe löschen:
1.	 Mit  Gruppe auswählen.
2.	 -Taste drücken.
3.	 Mit   Menüpunkt  auswählen.
4.	 -Taste drücken.
5.	 Mit  zu  wechseln.
    (bei  werden die Kanäle nicht aus der      
        Gruppe gelöscht)
6.	 Mit -Taste löschen und beenden. 

→  wird angezeigt (2 s) 
→ Sie kommen zur Gruppenauswahl (1.)

SPAN (Laufzeitenmessung)
Der Handsender kann Rollläden in Zwischenstel-
lung fahren. Um diese Funktion nutzen zu kön-
nen, müssen zunächst die Laufzeiten des jewei-
ligen Kanals in diesem Menü gemessen werden. 

GRPS (Gruppen)
Ermöglicht, mehrere Kanäle in Gruppen zusam-
menzufassen und gleichzeitig zu bedienen. Es 
können bis zu 9 verschiedene Gruppen (  
bis ) definiert werden.
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Programmiermenü

System Laufzeit Gruppen Schaltzeiten

Neue Schaltzeiten programmieren 
Neue Schaltzeiten werden unter  ange-
legt. Der Zahlenwert hinter „ “ gibt an, wie viele 
freie Speicherplätze noch zur Verfügung stehen 
( -- = alle Speicherplätze belegt). Zu ein und 
demselben Zeitpunkt kann nur eine Schaltzeit je 
Fahrtrichtung programmiert werden.

bestehende Schaltzeiten bearbeiten 
Bestehende Schaltzeiten werden unter der ein-
gestellten Uhrzeit (z. B. ) im Menüpunkt 

  angezeigt. Wurde die Schaltzeit mit der  
-Taste ausgewählt, kann diese im Menüpunkt 

 geändert werden.

ADD, DEL, DISP, DELP
Hier werden die Kanäle/Gruppe definiert, welche 
einer neuen oder bestehenden Schaltzeit hinzu-
gefügt werden sollen. 
Nur einer Schaltzeit zugeordnete Kanäle/Grup-
pen werden von dieser auch angesteuert. 

1. Uhrzeit
Schaltzeit mit -Taste öffnen oder neu anlegen.
→ einzustellende Werte blinken
→  erscheint unten
1.	 Mit  zwischen Stunde und Minute wech-

seln. 
2.	 Mit  oder Zahlentasten Stunden und Mi-

nuten eingeben.
3.	 Mit Pfeiltaste  zum nächsten Punkt wech-

seln. 

Hier wird die Uhrzeit eingestellt, zu der ein 
Schaltbefehl ausgelöst wird.

Bei bestehenden Schaltzeiten können 
Sie Änderungen im gesamten Menü-
punkt  mit der -Taste sofort 
speichern und zu  zurückkehren. 
ESC bricht die Programmierung ab.

2. Wochentage
→ Wochentage blinken
→  erscheint unten
4.	 Mit  gewünschte Wochentage auswählen.
5.	 Mit  zum nächsten Punkt wechseln.  

(mit  zum vorherigen Punkt zurück)

Hier werden die Wochentage definiert, an 
denen ein Schaltbefehl ausgelöst wird.
Folgende Einstellungen sind möglich:
•	 Ganze Woche (MO - SU)
•	 Arbeitswoche (MO - FR)
•	 Wochenende (SA, SU)
•	 einzelne Tage (z. B. TH)

3. Fahrtrichtung
→ Fahrtrichtung  blinkt
→  erscheint unten
6.	 Mit  Fahrtrichtung  oder  auswäh-

len.
7.	 Mit  zum nächsten Punkt wechseln.  

(mit  zum vorherigen Punkt zurück)

Die Fahrtrichtung der Rollläden wird bestimmt.
Folgende Einstellungen sind möglich:
•	 Rollläden öffnen ( )
•	 Rollläden schließen ( )

4. Zwischenstellung
→ Zwischenstellung  blinkt
→  erscheint
8.	 Mit  Zwischenstellung in 5er Schritten ein-

stellen. Die Prozentwerte beziehen sich auf 
die Laufzeiten, sie geben keine absolute 
Position des Rollladens an!

9.	 Mit  zum nächsten Punkt wechseln.  
(mit  zum vorherigen Punkt zurück)

Die Zwischenstellungen legen fest, wie weit 
sich die Rollläden öffnen oder schließen.
Für die Einstellung auf 100 % gilt bei: 

: Rollladen geschlossen und bei 
: Rollladen offen. 

Die Einstellung des Prozentwerts für eine Zwi-
schenstellung erfolgt in 5er Schritten.

Um in eine Zwischenstellung fahren zu können, muss vorher im -Menü  
die Laufzeit der Kanäle gemessen werden.

5. ASTRO-Funktion
       → ASTRO-Funktion  blinkt 

→  erscheint
10.	 Mit Pfeiltasten  ASTRO-Modus wählen.
11.	 Mit -Taste die Schaltzeit-Einstellungen 

speichern und beenden.
Bei der Programmierung einer neuen 
Schaltzeit erfolgt ein automatischer Wech-
sel in das Menu , um der Schaltzeit 
Kanäle hinzuzufügen (s. „Schaltzeiten 
konfigurieren“).

Ausführlichere Informationen zur ASTRO-Funk-
tion finden Sie auf der nächsten Seite.

Um die Astro-Funktion sinnvoll nutzen zu 
können, müssen folgende Werte im  

-Menü korrekt eingestellt sein: Uhr-
zeit, Datum, Koordinaten, Zeitzone.

Schaltzeiten konfigurieren 
Kanäle/Gruppen zu Schaltzeit  
hinzufügen:
Ein Kanal/eine Gruppe kann mehreren  
Schaltzeiten zugewiesen werden.
1.	 Mit  Schaltzeit auswählen.
2.	 -Taste drücken.
3.	 Mit  Menüpunkt  auswählen.
4.	 -Taste drücken.
5.	 Mit  Kanal/Gruppe auswählen, welche(r) 

der Schaltzeit hinzugefügt werden soll.
	 → bereits hinzugefügte Kanäle/Gruppen 

stehen nicht mehr zur Auswahl
6.	 Mit -Taste speichern und beenden. 

→ zurück zum Menüpunkt 
7.	 Vorgang ggf. wiederholen, um der Schalt-

zeit weitere Kanäle/Gruppen hinzuzufügen.

Kanäle/Gruppen aus Schaltzeit  
entfernen:
Gelöschte Kanäle gehören nicht mehr  
zu der Schaltzeit. 
1.	 Mit  Schaltzeit auswählen.
2.	 -Taste drücken.
3.	 Mit  Menüpunkt  auswählen.
4.	 -Taste drücken.
5.	 Mit  Kanal/Gruppe auswählen, welche(r) 

aus der Schaltzeit entfernt werden soll.
6.	 Mit -Taste löschen und beenden. 

→ zurück zum Menüpunkt 
7.	 Vorgang ggf. wiederholen, um weitere 

Kanäle aus der Schaltzeit zu löschen.

Kanäle/Gruppen aus Schaltzeit  
anzeigen:
Dieser Menüpunkt dient ausschließlich  
der Kontrolle und lässt keine Bearbeitung zu.
1.	 Mit  Schaltzeit auswählen.
2.	 -Taste drücken.
3.	 Mit  Menüpunkt  auswählen.
4.	 -Taste drücken.
5.	 Mit  Kanäle/Gruppen ansehen.
6.	 Mit -Taste oder ESC Menü verlassen. 

→ zurück zum Menüpunkt 

Schaltzeit mit allen Einstel- 
lungen löschen:
1.	 Mit  Schaltzeit auswählen.
2.	 -Taste drücken.
3.	 Mit  Menüpunkt  auswählen.
4.	 -Taste drücken.
5.	 Mit  zu  wechseln. 

(bei  wird Schaltzeit nicht gelöscht)
6.	 Mit -Taste löschen und beenden. 

→  wird angezeigt (2 s) 
→ zurück zum Menüpunkt xx
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ASTRO-Modi

Die Schaltzeiten für den Sonnenaufgang/
Sonnenuntergang werden wie folgt be-
rechnet:
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang an 
den eingestellten Koordinaten ± zeitli-
cher Versatz in den -Einstellungen 
im Systemmenü.

Folgende Einstellungen sind möglich:

1.	
2.	
3.	  (früh)
4.	  (spät)

Für die ASTRO-Funktion gilt:
Liegt die eingestellte Schaltzeit vor 12.00 Uhr, richtet sich die AS-
TRO-Funktion nach dem Sonnenaufgang. Nach 12.00 Uhr richtet 
sich die ASTRO-Funktion nach dem Sonnenuntergang. 
Bei den Funktionen  und  werden Schaltzeiten als 
Sperrzeiten bezeichnet.
Schaltbefehle vor der Sperrzeit bei  oder nach der Sperr-
zeit bei  werden vom System entsprechend angepasst.

Sonnenaufgang
Schaltzeit vor 
12.00 Uhr

Sonnenuntergang

Schaltzeit nach 
12.00 Uhr

ASTRO 
Die Astro-Funktion ist nicht aktiv. Die Rollläden öffnen/schließen zur program-
mierten Schaltzeit.
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang werden nicht berücksichtigt.  

ASTRO  
Die Rollläden werden  zum berechneten Zeitpunkt des Sonnenaufgangs oder 
Sonnenuntergangs (+/- eines ggf. eingestellten Offsets) geöffnet/geschlossen. 
Die eingestellte Schaltzeit wird ignoriert.

ASTRO  (spätest mögliche Sperrzeit)
Die programmierte Schaltzeit wird als spätest mögliche Sperrzeit interpretiert.
Der Schaltimpuls zum Öffnen/Schließen des Rollladens wird spätestens zur 
programmierten Schaltzeit ausgelöst.

Beispiel:

späteste Sperrzeit Zeit Sonnenaufgang ausgeführte Zeit
7:30 Uhr

(< 12 Uhr =  
Sonnenaufgang)

6:30 Uhr 6:30 Uhr

8:00 Uhr 7:30 Uhr

späteste Sperrzeit Zeit Sonnenuntergang ausgeführte Zeit

21:00 Uhr
(> 12 Uhr = 

Sonnenuntergang)

20:30 Uhr 20:30 Uhr

22:00 Uhr 21:00 Uhr

ASTRO  (frühest mögliche Sperrzeit)
Die programmierte Schaltzeit wird als frühest mögliche Sperrzeit interpretiert.
Der Schaltimpuls zum Öffnen/Schließen des Rollladens wird frühestens zur 
programmierten Schaltzeit ausgelöst.

Beispiel:

früheste Sperrzeit Zeit Sonnenaufgang ausgeführte Zeit
7:30 Uhr

(< 12 Uhr =  
Sonnenaufgang)

6:30 Uhr 7:30 Uhr

8:00 Uhr 8:00 Uhr

früheste Sperrzeit Zeit Sonnenuntergang ausgeführte Zeit

21:00 Uhr
(> 12 Uhr = 

Sonnenuntergang)

20:30 Uhr 21:00 Uhr

22:00 Uhr 22:00 Uhr

Koordinaten deutscher Städte
Stadt Breiten-

grad *)
Längen-
grad **)

Zeitzone 
(UTC) ***)

Berlin
Bremen
Düsseldorf
Dresden
Erfurt
Hannover
Hamburg 
Kiel
Magdeburg
Mainz
München
Potsdam
Saarbrücken
Schwerin
Stuttgart
Wiesbaden

52°
53°
51°
51°
51°
52°
54°
54°
52°
50°
48°
52°
49°
54°
49°
50°

13°
9°
7°
14°
11°
10°
10°
10°
12°
8°
12°
13°
7°
11°
9°
8°

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

Koordinaten europäischer Städte
Stadt Breiten-

grad *)
Längen-
grad **)

Zeitzone 
(UTC) ***)

Amsterdam
Andorra la Vella
Athen
Belgrad
Bern
Bratislava
Brüssel
Budapest
Bukarest
Chișinău
Dublin
Helsinki
Kopenhagen
Lissabon
Ljubljana
London
Luxemburg
Madrid
Minsk
Monaco
Moskau
Nikosia
Oslo
Paris
Podgorica
Prag
Reykjavík
Riga
Rom
San Marino
Sarajevo
Skopje
Sofia
Stockholm
Tallinn
Tirana
Vaduz
Valletta
Vatikanstadt
Vilnius
Warschau
Wien
Zagreb

52°
43°
38°
45°
47°
48°
51°
47°
44°
47°
53°
60°
56°
39°
46°
52°
50°
40°
54°
44°
56°
35°
60°
49°
42°
50°
64°
57°
42°
44°
44°
42°
43°
59°
59°
41°
47°
36°
42°
55°
52°
48°
46°

5°
2°
24°
20°
7°
17°
4°
19°
26°
29°
-6°
25°
13°
-9°
15°
0°
6°
-4°
28°
7°
38°
33°
11°
2°
19°
14°
-22°
24°
12°
12°
18°
21°
23°
18°
25°
20°
10°
15°
12°
25°
21°
16°
16°

+1
+1
+2
+1
+1
+1
+1
+1
+2
+2
0

+2
+1
0

+1
0

+1
+1
+2
+1
+3
+2
+1
+1
+1
+1
0

+2
+1
+1
+1
+1
+2
+1
+2
+1
+1
+1
+1
+2
+1
+1
+1

**)  	 Längengrad = Longitude, einstellbar von -180° bis 180°
	 östlich:    + (positive Werte)
	 westlich:  - (negative Werte)

*)  	 Breitengrad = Latitude, einstellbar von -90° bis 90°  
nördlich: + (positive Werte)

	 südlich:   - (negative Werte)

***)  	Zeitzone (UTC), einstellbar von -11 h bis 12 h
	 Wird ausschließlich für ASTRO genutzt,  

hat keinen Einfluss auf die eingestellte Uhrzeit.

Koordinatenwerte sind nur ganzzahlig einstellbar, somit können sich unter Um-
ständen geringe Abweichungen bei den berechneten Zeiten für Sonnenauf-
gang und Sonnenuntergang ergeben.



Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll 
entsorgt werden!
Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sam-
melstelle für Elektronikschrott oder über 
Ihren Fachhändler.
Entsorgen Sie Altbatterien in einen 
Wertstoffbehälter für Altbatterien oder  
über den Fachhandel.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial 
in die Sammelbehälter für Pappe, Papier 
und Kunststoffe.

Fehlerbehebung
Fehlerbeschreibung Problem Lösung

Batterieanzeige    erscheint im Display, 
wenn sich der Sender in Betriebsbereitschaft 
befindet.

Batterie ist fast leer. Batterie wechseln. (siehe Seite 3)

Keine Anzeige auf dem Display. Batterie ist falsch eingelegt oder leer. Batteriepolung überprüfen oder Batterie  
wechseln. (siehe Seite 3)

Funksteuerung reagiert nicht auf die Tasten- 
bedienung im manuellen Betrieb.

Kanäle sind nicht korrekt im Empfänger  
eingelernt.

Kanäle neu einlernen. (siehe Seite 3)

Handsender reagiert nicht auf die programmier-
ten Schaltzeiten.

Falscher Betriebsmodus wurde eingestellt.
Schaltzeiten wurden falsch eingestellt.
Kanäle sind nicht korrekt im Empfänger  
eingelernt.

Betriebsmodus „Automatikbetrieb“  
einschalten. (siehe Seite 3)
Schaltzeiten überprüfen. (siehe Seite 5 - 7)
Kanäle ggf. neu einlernen. (siehe Seite 3)

Rollladen fährt nicht in gewünschte Position. Laufzeiten stimmen nicht. Laufzeiten neu messen. (siehe Seite 4)

Kanal nicht auswählbar. Anzahl der zu nutzenden Kanäle ist zu niedrig. Unter  mehr Kanäle zulassen.
(siehe Seite 4)

ASTRO-Funktion berechnet ungenaue Zeiten. ASTRO-Einstellungen wurden falsch konfiguriert. Korrekten Koordinaten und das korrekte Datum 
im Systemmenü einstellen. (siehe Seite 4)

Beim Anlegen einer neuen Schaltzeit erscheint 
„doub“ im Display.

Es existiert bereits eine identische Schaltzeit. Wählen Sie noch nicht vergebene Werte für Uhr-
zeit, Fahrtrichtung oder Wochentag(e).

Eingegebene Werte werden nicht übernommen. Unzulässigen Wert eingegeben. Geben Sie zulässige Werte ein.

Gewährleistung
Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit besei-
tigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die 
auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, 
durch Reparatur oder Umtausch.
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität
Hiermit erklärt ELDAT GmbH, dass der Funkan-
lagentyp RT39 der Richtlinie 2014/53/EU ent-
spricht. 
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklä-
rung ist unter der folgenden Internetadresse ver-
fügbar: www.eldat.de

Kundendienst
Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störun-
gen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an 
folgende Adresse:

ELDAT GmbH
Im Gewerbepark 14
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: 	 + 49 (0) 33 75 / 90 37-310
Telefax: 	 + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: 	 www.eldat.de
E-Mail: 	 info@eldat.de

Allgemeine Hinweise

Gerät zurücksetzen (Reset)
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Ein „Reset“ setzt die Einstellungen des Handsen-
ders auf die Werkseinstellungen zurück. Alle ge-
speicherten Daten werden gelöscht.

Beispiele für Schaltzeiten

Beispiel

Am Wochenende sol-
len alle Rollläden mit 
dem Sonnenaufgang, 
aber frühestens 7:30 
Uhr, öffnen.

In der Arbeitswoche 
sollen die Rollläden im 
Erdgeschoss ab 21:00 
Uhr geschlossen sein.

Abends sollen die Roll-
läden 30 Minuten nach 
dem Sonnenuntergang 
halb schließen. Spätes-
tens aber 20:30 Uhr.

Die Rollläden im 
Schlafzimmer sollen 
jeden Tag leicht öffnen, 
sobald es hell wird.
(ca. 20 Minuten vor 
Sonnenaufgang)

Mittwochs sollen die 
Rollläden im Wohnzim-
mer zum Sonnenunter-
gang schließen, aber 
bis mindestens 21:30 
Uhr offen bleiben.

OFFS-Einstellungen RISE ± 0 Minuten - SET + 30 Minuten RISE - 20 Minuten SET ± 0 Minuten
Schaltzeit 7:30 Uhr 21:00 Uhr 20:30 Uhr vor 12:00 Uhr 21:30 Uhr
Wochentag SA, SU MO - FR MO - SU MO - SU WE
Fahrtrichtung UP DN DN UP DN
Zwischenstellung 100 % 100 % 50 % 25 % 100 %
ASTRO EARL OFF LATE ON EARL
Kanäle/Gruppe(n) alle Rollläden Rollläden Erdgeschoss alle Rollläden Rollläden Schlafzimmer Rollläden Wohnzimmer

2x
1.	 Gleichzeitig beide Tasten lange 

drücken (> 1,6 s). 
→ alle Zahlen blinken

2.	 Erneut  beide Tasten drücken 
(> 1,6 s). 
→ alle Zahlen leuchten für  
3 Sekunden (Reset erfolgreich)

P
> 1,6 s

ESC
Die Schaltuhr befindet sich wieder in der Be-
triebsbereitschaft. Alle Einstellungen wurden 
auf den Werkszustand zurückgesetzt.
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