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RTS07 Funkschaltuhr   AUF/STOPP/ZU

Technische Daten
Codierung Werkscodierung mit Easywave-Telegramm

Frequenz 868,30 MHz

Kanäle 4

Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen

Spannungsversorgung 1x 3V-Batterie, CR2032

Betätigungskontrolle Display

Bedienung siehe Bedienungsanleitung

Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C

Abmessungen (B/L/H) 80/80/16 mm 

Gewicht 50 g (inklusive Batterie)

Farbe weiß ähnlich RAL 9003

RTS07E5004-01-02K

Die Funkschaltuhr RTS07 ist eine batteriebetriebe-
ne Schaltuhr für die Montage im Innenbereich. Sie 
ermöglicht die zeit- und helligkeitsgesteuerte Steue-
rung von Easywave-Empfängern.
Die Schaltuhr verfügt über vier individuell codierte 
Funkkanäle, wodurch vier Geräte, z.B. elektrische 
Rollläden, Markisen oder Beleuchtungen angesteu-
ert werden können. 
Der helligkeitsgesteuerte Betrieb von Rollläden ist 
nur in Verbindung mit dem Funk-Lichtsensor SL01 
möglich.
Es besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Te-
legramme gemeinsam auszusenden und damit alle 
vier Geräte gleichzeitig anzusteuern (Gruppenfunk-
tion).

Zubehör (optional)
SL01E5001-01-01K Lichtsensor, weiß• Funkschaltuhr

• Batterie
• Klebepad
• Bedienungsanleitung

SL01E5001-01-01K

Lieferumfang

Ausführungen
Produktnummern Beschreibung
RTS07E5004-01-02K Funkschaltuhr, Easywave, 4x AUF/STOPP/ZU, weiß 




